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德国商用认证
智能静音富氧新风
VRL 系列无管道明装商用新风

中文



关于世创电能

1924 年创建于德国柏林，目前总部位于德国霍尔
茨明登，在德国、瑞典、斯洛伐克、泰国及中国
拥有7大生产基地，在全球拥有 26 个销售公司，
产品畅销 120 多个国家，是欧洲知名暖通品牌。

2004 年进入中国，总部及工厂设立于天津，并在
上海和广州设有分公司，更好地向中国客户提供
安全、节能、环保的产品和系统解决方案，以及
高品质的服务。



30多年新风系统研发
及生产经验，欧洲新
风系统领导品牌
自1991年开始，世创电能的产品系列扩展到了具有热
回收功能的家用新风系统。多年以来，凭借高效变频
技术、静音技术以及高能效表现，世创电能一体式新
风系统获得多项荣誉认证。

  1991年 研发及生产了具有热回收功能的家用新风系统
 1999年 集通风、供暖和生活热水于一体的设备

    系统LWZ面世



房屋的隔热效果越好，自然换气次数就越少。如果这种情况不
能通过通风得到缓解，可能会导致有害影响，如霉菌生长和污
染物浓度上升。专家建议，平均每天应每2小时全屋换气1次。
然而大多数人根本没有时间来解决这个问题。我们的解决方案：
使用世创电能自动新风系统。

什么是新风系统？

商用新风系统原理
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VRL-C 870

热交换器

随着COVID-19新冠病毒疫情蔓延，通风问题引起了全世界的关
注，室内通风换气对于医院、学校，幼儿园，办公室等人群集
中的公共场所尤为重要，各国政府也加大了对应用新风产品的
支持力度。

世创电能无管道明装商用新风系统VRL-C 870，安装简便快捷，
适用于面积350-580m2的商用建筑。

该产品集成了智能中央控制系统，可用作中央通风设备，适用
于新建和装修改造的商用建筑。

VRL-C 870流量高达870m3/h，对空气温湿度、CO2及挥发性污染物
进行监测和调整过滤，多重过滤为整个建筑提供新鲜健康空气。







新风案例

Heidenheim旅馆项目
项目时间：2017 年
项目地点：德国
应用产品：商用新风 

VRL-C 870

Palitza办公楼项目
项目时间：2015 年
项目地点：德国
应用产品：商用新风 

VRL-C 870

Chiemsee餐厅项目
项目时间：2018 年
项目地点：德国
应用产品：商用新风 

VRL-C 870 

Nürnberg 学校项目项目
时间：2017年
项目地点：德国
应用产品：商用新风 

VRL-C 870



商用新风
健康生活 畅快呼吸

VRL-C 870 新风系统提供空气清新的室内环境的的同时，拥有出
色的静音性能，静享无限健康舒适。
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定制解决方案
定制解决方案根据建筑
情况，可提供定制解
决方案，全方位提供支
持。

无管道安装简便
无管道标准版本，可悬
挂安装于建筑的天花
板，安装灵活简便，维
护简便且节省成本，仅
需一人即可进行免工具
维修操作。

热回收效率高
热回收率高达92%，即
使通风体感无温差。湿
度回收效率达92%，打
造会呼吸的空间。

静音舒适
VRL-C系列商用新风噪
音低至31dB。机器运转
时，仿佛置身图书馆般
安静。

高品质保证
30多年新风研发制造经
验，欧洲新风市场知名
品牌，德国精工品质。

高效过滤
高等级整机集成进气和
排气过滤网M5+F7，F9

选配。对于甲醛和挥发
性有机物也有过滤效
果。

可选配多款滤芯
电动进/排气风门关闭状
态时密封效果优异。漏
风率≤2%，达到欧洲A1

级别，高于欧洲被动房
漏风率标准（3%）。 

智能CO2监测
智能实时温湿度、二
氧化及挥发性有机物
监测。随时调整室内湿
度、供氧量、过滤空气
中的污染物。

CO2

大风量设计
VRL-C系列商用新风最大
风量可达870m³/h小时，
空气置换率高，满足商
用建筑的需求。

卫生抑菌
原装进口材料热交换
器，不易滋生细菌，卫
生健康。

10大核心优势
打造欧洲标准舒适体验



商用新风配置

监测器 LTM TL 温湿度监
测器

LTM dezent CO2
监测器

LTM dezent VOC挥发性有机物监测器

滤芯 LTM dezent FMS 
M5-2 

LTM dezent 
FMS M5-10

LTM dezent FMS 
F7-10 

LTM dezent FMS 
F9-1 

外罩 LTM dezent 300 BA 
VA 320 B

LTM dezent 300 
BA VA 320 W

LTM dezent BA VA
 410 B

LTM dezent BA 
VA 410 W

控制面板
组件

LTM dezent BT控
制面板

LTM dezent CT
控制面板

LTM dezent BACnet 
Web-Ethernet

LTM dezent 
Modbus RS 485 IF

作为系统级产品供应商，世创电能可为客户提供一站式解决方案，能为您提
供新风主机及地送风、顶送风及墙送风管道系统。

一站式
解决方案

对比项 世创电能新风系统 空气净化器

工作原理 将室外新鲜的空气引入室内

将室内污浊的空气排出室外

无法将室外新鲜的空气引
入室内
无法将室内污浊的空气排
出室外

新鲜空气引入 有 无

全热回收功能 有 无

除湿功能 有 无

空气净化效果 有（全屋空气净化） 有（局部空气净化）

循环模式 内循环+外循环 只有内循环

全内室CO2浓度 低 高



参数表

商用新风参数

产品等级 Premium Trend
型号 VRL-C 870 D Premium VRL-C 870 G Trend
编号 204134 204133

适用面积 m2 350-580* 350-580*

能效等级  A A
热回收率 % 92 92
额定风量 m3/h 550 550

风量范围 m3/h 300-870 300-870

单位风量耗功率 W 147 147

预加热器功率 W 400 400

补充预加热器功率 W 1000 -

管道连接尺寸  DN 315 DN 315

声压级 dB 39.6 39.6

高 mm 507 507
宽 mm 902 902
长 mm 1688 1688
重量 kg 140 140

* 需要根据具体项目要求的修正系数进行调整。
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法律声明 | 本资料已经仔细校对，并不排除存在不准确信息的可能。产品参数信息有可能更
改，本资料描述的设备特性对最终产品的规格不具有约束力。由于我们在持续改进产品，某
些产品特性可能会被更改或者删除。有关最新产品信息，请咨询当地经销商。本资料中的图
片仅供参考，图中包含的某些安装部件、附件和特殊设备不属于标准交货范围。只有在我司
同意的情况下才可对本资料全部或部分进行印刷。

世创电能服务热线：
400-088-1924

了解更多产品信息，欢迎访问

电商官方旗舰店:

天猫旗舰店

官网 微信 小红书 抖音

京东旗舰店

世创电能中国总部：
+86 22 83962077

天津市西青经济开发区赛达国际工业城 C3   

上海分公司：
上海市闵行区申长路518号虹桥绿谷广场C座603室 

广州分公司：
广州市番禺区泽溪街时代EPARK A1栋1005室


